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Element souple autoadherent et perruque munie d'un tel element. 

La presente invention concerne un element souple et autoadherent applicable aux 
perruques afin de contribuer a leur maintien dans la position souhaitable sur la tete des 
utilisateurs, I'invention s'appliquant, dans ce cas, a tous types de cheveux postiches, 
5 quelle que soit leur destination (perruques, postiches, complements capillaires), voire a 
d'autres types de coiffures. 

[.'invention concerne egalement les perruques munies de tels elements souples 
antiderapants ou antiglissement. 

On sait que les cheveux postiches, les perruques et similaires comprennent un 
10 support interne, le plus souvent constitue par un filet d'un type particulier, sur lequel sont 
fix6s les cheveux naturels ou artificiels, le support interne etant muni de moyens de 
fixation de la perruque sur la tete d'un utilisateur. Ces moyens de fixation sont de nature 
tres diverses. 

Selon un mode ^execution courant, les perruques comprennent une calotte 
15 composee de bandes de tissu elastique sur lesquelles sont cousus les "wefts" ou 

"trames" supportant les cheveux, de facon a former un bonnet. Ces bandes elastiques. 
sont similaires a celles qui sont communement utilisees en lingerie (bretelles de soutien- 
gorge ou autres) ; elles peuvent etre plus ou moins epaisses, plus ou moins larges, voire 
plus ou moins elastiques (elongation differente). 

20 Une perruque doit satisfaire, en theorie, aux necessites ci-apres : 

- permettre la mise en place aisee et rapide de la perruque sur la tete d'un 
utilisateur ; 

- etre la plus legere possible ; 

- adherer suffisamment pour ne pas glisser ; 
25 - etre inerte vis-a-vis de la peau de I'utilisateur ; 

- etre lavable et conserver ses proprietes dans le temps ; 

- presenter I'aspect le plus voisin possible d'une chevelure naturelle ; 



pouvoir etre aisement coiffee ; 



- autoriser son enlevement de facon facile et quasiment instantanee. 

Elles ne doivent pas, d'autre part, avoir d'effets traumatiques sur la peau du porteur. 

Differentes perruques offertes sur le marche repondent a quelques unes des 
necessites ci-dessus, mais aucune ne donne entiere satisfaction. 

5 Pour repondre a un maximum des exigences susmentionnees, la Demanderesse a 

deja propose (WO-99/44452) une perruque dont le support interieur ou bonnet est muni 
interieurement de pieces souples antiderapantes fixees sur sa face interne et constitutes 
par un tissu etirable impregne d'une substance formant une mince pellicule etirable sur au 
moins sa face desfmee a venir au contact de la peau du crane d'une personne utilisatrice, 
10 cette mince pellicule etirable presentant une surface antiderapante non gluante ou non 
collante a des temperatures inferieures a sa temperature de ramollissement par exemple 
a la temperature ambiante, apres impregnation dudit tissu et sechage. 

Selon I'exemple de realisation decrit dans le document susmentionne, la mince 
pellicule de substance adhesive impregnant le tissu etirable et recouvrant au moins Tune 
1 5 des faces dudit tissu, est constitute par un melange de deux colles selectionnees dans la 
classe des polyurethanes. 

Grace aux pieces antiderapantes comportant les caracteristiques ci-dessus, la 
perruque munie de telles pieces : 

- peut etre rapidement et facilement positionnee par la personne utilisatrice, sans 
20 recours a un specialiste ; 

- a une meilleure tenue sur la tete, par rapport aux articles anterieurs et ne 
provoque pas de sensation d'inconfort ; 

- peut etre aisement et instantanement retiree, sans effet desagreable ou 
traumatique. 

25 La perruque decrite dans le document WO-99/44452 represente ainsi un grand 

progres par rapport aux articles anterieurement proposes. 



Toutefois, il est apparu souhaitable de creer un nouveau materiau procurant 
notamment : 
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- une sensation de contact encore plus doux et plus confortable avec la peau du 
porteur de 1'article ; 

-une meilleure neutrality ou inertie vis-a-vis de la peau ; 

- des qualites d'adherence accrues sur la peau. 

L'invention vise a mettre a disposition un tel materiau, plus particulierement 
approprie a la confection des perruques. Elle concerne egalement les perruques faisant 
application de ce materiau. 

Cet objectif est atteint, selon l'invention, grace a une perruque dont le support 
interieur ou bonnet est constitue, au moins en partie, de pieces souples adherentes a la 
peau d'une personne et constitutes par un tissu souple dont au moins une face est 
enduite d'une mince couche ou pellicule de polysiloxane orientee de sorte a venir au. 
contact de la peau du porteur lors de I'utilisation de ladite perruque. 

Plus generalement, l'invention est constitute par un element souple et autoadherent 
compost d'un tissu souple dont au moins une face est enduite d'une mince couche bu 
pellicule de polysiloxane destinee a venir au contact de la peau des porteurs des articles 
confectionne a I'aide d'un tel element souple. 

L'invention procure les avantages recherches precedemment enumeres et les v 
caracttristiques interessantes ci-apres : 

I'element souple et autoadherent permet I'implantation directe des cheveux naturels 
ou artificiels sur ledit element ; 

- la pellicule de polysiloxane presente des qualites d'adherence dont Teffet est 
accentue au bout d'un temps assez court, au contact de la peau ; 

- les proprietes elastiques de I'element souple sont conservees dans le temps et ne 
sont pas influences par des lavages frequents. 

Les buts, caracteristiques et avantages ci-dessus, et d'autres encore, ressortiront 
mieux de la description qui suit et du dessin annexe dans lequel : 

- La figure 1 est une schematique de I'tlement souple et autoadhtrent selon 
l'invention ; 
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- La figure 2 est une vue en perspective et a caractere schematique de Tenvers 
d'une perruque munie de tels elements souples et autoadherents. 

On se reporte audit dessin pour dtcrire un exemple de realisation interessant, 
quoique nuiiement limitatif, d'un element souple autoadherent et d'une perruque selon 
5 I'invention. 

L'tlement souple et autoadherent 1 selon I'invention, se compose d'un tissu souple 
2 dont au moins une face est enduite d'une mince couche ou pellicule de polysiloxane 3 
appliquee par un precede d'enduction connu en soi, sur ledit tissu support. 

De preference, ia mince couche ou pellicule 3 est constitute par un polysiloxane 
10 monocomposant et/ou, par exemple, par un polysiloxane sans solvant 

Le tissu support 2 est avantageusement constitue par un tissu tlastique, de 
preference etirable dans plusieurs directions. II peut s'agir d'un tissu a chaine et trame, 
d'un tissu a mailles ou d'un non tisse, de sorte que ledit tissu 2 et son revetement de 
polysiloxane 3, presentent aussi des proprietes elastiques bidimensionnelles. 

15 Le poids de la couche ou pellicule de polysiloxane 3 deposee sur le tissu est 

compris entre 100 et 300 g/m2. 

La perruque 4 selon I'invention est remarquable par le fait que ia surface interne 5 
de son bonnet est constituee, au moins en partie, de pieces souples et autoadh6rentes 1 
decrites ci-dessus dont la face interne constituee par la couche ou pellicule de 
20 polysiloxane 3 est orientte de fa?on a se trouver appliquee sur la peau du crane de 
Tutilisateur, lorsque celui-ci porte ladite perruque. 

Lorsque la perruque comprend une calotte ou bonnet composee de bandes de tissu 
elastique sur lesquelles sont cousus ou autrement rapportes, les "wefts" ou "frames" 
supportant les cheveux, au moins certaines de ces bandes sont constitutes par des 
25 elements souples et autoadherents 1 , 2, 3 precedemment decrits sur lesquels sont fixes 
les cheveux 6, naturels ou artificiels. 

De maniere avantageuse, toutes les bandes tlastiques sur lesquelles sont cousus 
les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux 6, sont constitutes par des pieces souples 
et autoadherentes 1 precedemment decrites. 
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Cette disposition permet de renforcer I'assise de la perruque et d'ameliorer sa tenue 
sur la tete, grace au fait que la pellicule ou couche antiderapante 3 couvre une aire de 
contact plus importante et se trouve done appliquee sur une plus grande surface, du front 
a la nuque du porteur. Beaucoup de points sont renforces et permettent une adherence 
tres fiable sur la peau ou les cheveux de I'utilisateur. 

Selon une autre disposition caracteristique, les cheveux 6, naturels ou artificiels, 
sont directement implantes, dans les bandes souples et autoadherentes 1-2-3, par 
1'intermediaire de ieur extremite inferieure. 



• VIVJMICO I till "ft I t - 
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REVENDICATIONS 



1. - Element souple autoadherent pour perruques, caracterise en ce qu'il est constitue 
d'un tissu souple (2) dont au moins une face est enduite d'une mince couche ou pellicule 
de polysiloxane (3). 



2. - Element souple autoadherent seion la revendication 1, caracttrist en ce que le tissu 
support (2) est un tissu tlastique. 

3. - Element souple autoadherent seion la revendication 2, caracterise en ce que le tissu 
support (2) est ttirable dans plusieurs directions. 

4. - Element souple autoadherent seion Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que le poids de la couche ou pellicule (3) de polysiloxane, deposee sur 
le tissu (2), est compris entre 100 et 300 g/m2. 

5. - Element souple et autoadherent pour perruque, seion Tune quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que le polysiloxane constituant la couche (3) est 
un polysiloxane monocomposant. 

6. - figment souple et autoadherent pour perruque, seion Tune quelconque des 
revendications 1 a 5, caracterist en ce que le polysiloxane constituant la couche (3) est 
un polysiloxane sans solvant. 

7. - Perruque caracterisee en ce que la surface interne (5) de son bonnet est constitute, 
au moins en partie, de pieces souples et autoadherentes (1) rtalisees seion Tune 
quelconque des revendications 1 a 6, et dont la face interne constitute par la couche ou 
pellicule de polysiloxane (3) est orientee de sorte a etre appliquee sur la peau du crane 
de Putilisateur, lorsque ladite perruque est portee. 

8. - Perruque seion la revendication 7 dont la calotte ou bonnet est composee de bandes 
de tissu elastique sur tesquelles sont fixees les "wefts" ou '•frames" supportant les 
cheveux, caracterisee en ce qu'au moins certaines de ces bandes sont constitutes par 
des elements souples et autoadhtrents (2-3) realises seion I'une quelconque des 
revendications 1 a 6. 




-6- 

REVENDICATIONS 

1 . - Element souple autoadhtrent pour perruques, caracterise en ce qu T il est constitue 
tfun tissu souple (2) dont au moins une face est enduite d'une mince couche ou pellicule 

5 de polysiioxane (3). 

2. - Element souple autoadherent selon la revendication 1 , caracterist en ce que le tissu 
support (2) est un tissu tlastique. 

10 3. - Element souple autoadherent selon la revendication 2, caracterist en ce que le tissu 
support (2) est etirable dans plusieurs directions. 

4. - £l£ment souple autoadherent selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que le poids de la couche ou pellicule (3) de polysiioxane, deposee sur 

15 le tissu (2), est compris entre 100 et 300 g/m2. , . 

5. - Element souple et autoadherent pour perruque, selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que le polysiioxane constituant la couche (3) est 
un polysiioxane monocomposant 

20 

6. - Element souple et autoadherent pour perruque, selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 5, caracterise en ce que le polysiioxane constituant la couche (3) est 
un polysiioxane sans solvant. 

25 7. - Perruque caracterisee en ce que la surface interne (5) de son bonnet est constitute, 
au moins en partie, de pieces souples et autoadherentes (1) realistes selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 6, et dont la face interne constitute par la couche ou 
pellicule de polysiioxane (3) est orientee de sorte a etre appliquee sur la peau du crane 
de Putilisateur, lorsque ladite perruque est portee. 

30 

8. - Perruque selon la revendication 7 dont la calotte ou bonnet est composee de bandes 
de tissu tlastique sur lesquelles sont fixees des "wefts" ou "frames" supportant les 
cheveux, caracttriste en ce qu'au moins certaines de ces bandes sont constitutes par 
des elements souples et autoadherents (2-3) realises selon Tune quelconque des 
35 revendications 1 & 6. 
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9. - Perruque suivant la revendication 8, caracterisee en ce que toutes les bandes 
elastiques (1) sur lesquelles sont fixees les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux 
(6), sont constitutes par des elements souples et autoadherents (2-3) r§alis6s selon Tune 

5 quelconque des revendications 1 £ 6. 

10. - Perruque selon Tune quelconque des revendications 7 3 9, caracterisee en ce que 
les cheveux (6), naturels ou artificiels, sont directement implantes dans les bandes 
souples et autoadherentes. 

10 
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9. - Perruque suivant la revendication 8, caracteris6e en ce que toutes les bandes 
6Iastiques (1) sur lesquelles sont fixees les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux 
(6), sont constitutes par des elements souples et autoadherents (2-3) realises selon Tune 

5 quelconque des revendications 1 & 6. 

10. - Perruque selon Tune des revendications 8 ou 9, caracterisee en ce que les cheveux 
(6), naturels ou artificiels, sont directement implantes dans les bandes souples et 
autoadherentes. 
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